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Przyczepy rolnicze
Zastaw AGRO

Od teraz
ma kolor pomaranczowy
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Nowa, innowacyjna technika zwijania i rozwijania plandeki Innowacyjna Sciana przednia z nowoczesnym dizajnem
Od teraz jest to bardzo proste: - szczelna sciana z jednego arkusza blachy

- rozwijasz plandeke w 4 sekundy - sciana wzmocniona czterema solidnymi stupami

- bosak na przedniej scianie do upinania plandeki - balkon centralny (dbamy o Twoje bezpieczeristwo)

- plandeka wzmocniona w miejscach nadmiernie
narazonych na przecieranie

Okno dla operatora
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Innowacyjna kinematyka dzwigni
ryglowania centralnego, z inteligentng
regulacjq sity docisku. System
ryglowania dolnego burt wymienny,
przykrecany do obrzeza podfogi

Nowa podfoga z arkusza blachy Sciana oparta

o grubosci az 5 mm, wykonywana na robocie o przednie obrzeze
spawalniczym. Obrzeza podtogi walcowane - podwyzszona
co zapewnia sztywnosc i precyzje wykonania stablinos¢ sciany
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Bezuszczelkowy system wykonania
skrzyni. Burty walcowane spawane
precyzyjng spoing laserowq. taricuch
spinajgcy burty na gornej nadstawie

Bardzo mocne,
skrecane stupy tylne

Uszczelnienie na tylnych stupach
regulowane na fasolach,
przemyslane rozwiqgzanie

przez konstruktorow Zastaw

Nowe uchwyty Tylny otwdr zsypowy ze zmienionq
mocowania plandeki dZwigniq otwierania, nowym systemem
- nie pekajq i nie blokowania oraz maskownicq, dzieki ktorej woda
uszkadzajq linki od uciggu sptywajgca po burcie nie dostaje sie do srodka

Zmodernizowany stelaz plandeki - rura srodkowa zwija
sie razem z plandekgq




Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-737BA-10

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEP OBROTNICOWYCH

D-737BA-10 D-737AA-12k

Dopuszczalna masa catkowita (kg) 14300 17000
tadownosé 10000 12000
Pojemnos¢ tadunkowa (m?) 13,1 15,2
Dt. skrzyni tadunkowej wew. (mm) 4500 4500
Szer. Skrzyni tadunkowej wew. (mm) 2420 2420
[ Wysokos¢ 2670 2840
Dt. catkowita 6990 6990
. 2550 2550
Wysokos¢ burt (mm) 600+600 600+800
1380 1380
Rozmiar ogumnienia 385/65R22.5 385/65R22.5
_ tréjstronny | tréjstronny
Rozstaw két (mm) 1800 1800

D-737AA-12 / long D-737AA-14/long D-737AA-14 XL

17000
12000
15,2
5200
2420
2650
7650
2550

600+600

1390

385/65R22.5
tréjstronny

2040

18000
14000
17,6
5200
2420
2850
7650
2550

600+800

1390

385/65R22.5
trojstronny

2040

18000
14000
20,1
5200
2420
3050
7650
2550

800+800

1390
385/65R22.5
trojstronny

2040

Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-737AA-14t XL
pojemnosc 20,1 m?

Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-737AA-14t long
bez stupa srodkowego



Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-762-14 XL T

Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-762-12k

Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-762-12 long

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYCZEP TANDEM

D-762-10

D-762-12k D-762-12/long D-762-14/long D-762-14 XL

Dopuszczalna masa catkowita (kg)
tadownos¢

Pojemnos¢ tadunkowa (m?)

Dt. skrzyni tadunkowej wew. (mm)
Szer. skrzyni tadunkowej wew. (mm)

Dt. catkowita

Wysokos$¢ burt (mm)

© Wys. platformy od podtoza (mm)

Rozmiar ogumnienia

Rozstaw kot (mm)

14500
10000
13,1
4500
2420
2670
6570
2550

600+600

1380

16500
12000
15,2
4500
2420
2870
6570
2550

600+800

1380

385/65R22.5 385/65R22.5

1800

tréjstronny
1800

17000
12000
15,2
5200
2420
2650
7250
2550

600+600

1390

385/65R22.5
tréjstronny

2040

19000
14000
17,6
5200
2420
2850
7250
2550

600+800

1390

385/65R22.5
trojstronny

2040

19000
14000
20,1
5200
2420
3050
7250
2550

800+800

1390
385/65R22.5
tréjstronny

2040



Przyczepa do przewozu bel
ZAStAW D-744-9

Dopuszczalna masa catkowita (kg)

Powierzchnia platformy (m?)
Dt. skrzyni tadunkowej wew. (mm)

I

Szer. skrzyni tadunkowej wew. (mm)

Wysokos¢ drabinek (mm)

d podtoza (mm)‘

Rozmiar ogumnienia

11500

9000
17,4
7200
2420
3350
9297
2550
1800
1140

500/50R17

1800

D-744-13

16000
13000
17,4
7200
2420
3350
9297
2550
1800
1140

385/55R19.5

1800

D-745-14

18500
14300
24(25,9)

9920+800

2420
3422
12558
2550
1800
1170

500/50R17

2000

D-746-20

24000
20000
24(25,9)
9920+800
2420
3422
12558
2550
1800
1240
385/55R19.5
2000

Przyczepa do przewozu bel
ZAStAW D-744-13

Przyczepa do przewozu bel
ZAStAW D-745-14

Przyczepa do przewozu bel
ZAStAW D-746-20



Dopuszczalna masa catkowita (kg)
tadownos¢ (kg)
Wysokos$¢ (mm)
Predkos¢ maksymalna (km/h)

| Dtugosé catkowita (mm)

trzna (mm)

Wysoko$¢é maksymalna siodta (mm)

Rozmiar ogumienia

Wysokos¢ oczka dyszla

$¢ dyszla (mm)

na siodta (mm) -

Dolly 1

13000
10000
1250
25
4954
2510
1200
1100

385/65R22,5

1740
865
2693

Dolly 2

9000
7800
1200
25
4176
2510
1200
1150

385/65R22,5

1740
865
2760

Wdzek DOLLY
ZAStAW 385/65R22,5

8 TON

Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-737BA-8

Przyczepa rolnicza
ZAStAW D-737BA-6
6 TON

Przyczepa skorupowa
budowlana ZAStAW D-764-21 1B

21 TON
D-737BA-6 D-737BA-8 D-764- 21 1R D-764- 21 1B
Dopuszczalna masa catkowita (kg) 9500 11200 21000 21000
tadownosc 6000 8000 15000 15500
Pojemnos¢ tadunkowa (m?) 8,5 10,8 24/33 15
Dt. skrzyni fadunkowej wew. (mm) 4040 4500 7200 5500
Szer. skrzyni fadunkowej wew. (mm) 2126 2420 2260 2200

Przyczepa skorupowa rolnicza 2014 2170 3120/3725 2550
ZAStAW D-764-21 1R Dt. catkowita 6192 6990 9810 8065
21 TON 2250 2550 2550 2510
Wysokos¢ burt (mm) 500+500 500+500 1570(+600) 1200
y od podfoza (mm) i 1014 1170 1550 1350

Rozmiar ogumnienia 11,5/80-15,3 400/60R15,5 550/60R22.5 500/60R22.5

-ywrotu - tréjstronny trojstronny tylnozsypowy tylnozsypowy

Rozstaw két (mm) 1500 1800 2000 2000



NOWOCZESNY DESIGN WYTRZYMALE ZACZEPY WSZYSTKIE ELEMENTY WALCOWANE BURTY

BURTY BURTOWE Z KOMPENSACIA RAMY CYNKOWANE NA ZIMNO
- wieksza sztywnos¢ - do montazu zastosowano || OGNIOWO - wieksza sztywnos¢
- estetyczne wykoriczenie | | nity ze stali nierdzewnej - rama, dyszel, stupki i wytrzymatos¢
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DtUGIE WSPORNIKI OSI

- przykrecane na trzy

¢ /. A B L punkty montazowe
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WYTRZYMALY DOSTEPNE MODELE PRZYCZEP pmc 750 kG
DYSZEL model wymiary skrzyni  masa boczne  przednia wszystkie koto funkcja
PROWADZONY e DMC (kg) fadunkowej wlasna (kg) osie  burty itylna burta burty podporowe  przechytu
oD 0SI na state demontowana demontowane
WYPOSAZENIE STANDARDOWE: 17050 I 170x122x35 DG ; ) ) ) ., )
- koto podporowe z obejmg
- btotniki o zwiekszonej wytrzymatosci 205SU 350-750 205x122x35 170 1 = - + + +
- instalacja elektryczna 12V . P , ) ) § , .
235T 350-750 233x132x35 220 2 - R + + :
2655U 350-750 265x132x35 200 1 - - + + +
265T 350-750 265x132x35 240 2 = - 5 + -
300SU 750 300x150x35 220 1 + + = + -
30017 750 300x150x35 200 2 a + - + B
3307 750 330x150x35 240 2 a + - + .

KONTAKT: ZAStAW™ Producent Przyczep i Naczep
+48 508 010 102 ul. Krakowska 140

agro@zaslaw.pl 34-120 Andrychéw
www.zaslaw.pl GPS: N 55.90620, E 37.43602




